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（设备型号：WG305B）
1　 目的

为保证环境试验检测结果的准确性；操作人员能够正确使用、操作WG305B温度试验设备。

2　 范围

本文件仅适用于环境模拟实验室WG305B温度试验设备。

3　 安全事项

温箱在高温状态时，严禁打开箱门，防止热气灼伤；

试验过程中，设备出现过载或者不正常运行，使用人员应立即停止使用，并加贴停用标示等待处理。
4　 使用前准备

试验前，设备旁边测试桌保持干净整洁；

试件连接完毕后要检查孔塞安装是否牢固，防止松动漏气。

5　 设备操作步骤
打开温箱空开电源.

在控制面板上，直接按“<”，或“>”键设定温度。

在控制面板设定好高温报警上限。

按启动按钮开始试验 。

试验结束后打印曲线并关闭电源。

6　 注意事项

6.1试验开始前一定要用胶塞将温箱测试孔塞紧。

6.2试验过程中严禁将温箱门打开。

6.3如果试验以低温结束，一定要烘干温箱才能打开箱门。

6.4委托方测试设备较多或者地上电缆线散乱时，要立标志牌提醒，防止无意中损坏测试设备。
6.5试验连接完毕后用橡胶塞将测试孔塞紧，检查温箱内无杂物方可关闭温箱大门。

6.6一般情况下，实验室因故停电会提前通知，应提前十分钟将温箱恢复到常温，然后关闭温箱，待来电后继续进行剩余试验。如果是突然停电，应在停电后先关闭温箱及冷水机电源，防止突然来电造成设备毁坏，并通知委托方对产品做相应处理。然后找相关人员查明停电原因，待来电后继续进行剩余的试验。

7　 清洁保养

7.1试验后要对试验设备进行的清洁保养，包括箱体外观的清洁。
7.2试验结束后将温箱工作室内部以及温箱旁测试桌清洁干净。

7.3将试验过程中使用过的工具放到工具柜中；

7.4将试验后的试验区地面清扫干净，为下一次试验做准备。
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